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EVALUACION Y EFICACIA DE UN PRODUCTO
HIDROFUGO SOBRE GRANITO
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- Conocer la durabilidad v los efectos del hidréfugo UCA20 sobre dos tipos de granitos

- Determinacion de las propiedades de Albero v Rosa Porriio: porosidad total, adsorcion libre,
angulo de contacto v colorimetria
- Evaluacion de la resistencia de los dos tipos de granitos sometidos al ciclo de humectacion/se-

cado

- Aumento de la documentacion cientifica en el campo de la conservacion restauracion
- Fomento v difusion cientifica
- Interdisciplinaridad y colaboracion entre los conservadores/restauradores e ingenieros
- Adguisicion y ampliacion del conocimiento
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Aplicacion del hidro-
fugo UCA20 sobre las
probetas de Albero ¥
Rosa Porrifio. La eva-
luacion se realizd tras
15 dias de su aplica-
cion. Después fueron
sometidas al ciclo de
humectacion/secado

Los granitos con
producto hidrifugo
v sin tratar se intro-
dujeron en una ban-
deja de plistico con
rejilla v fueron so-
metidos a ciclos de
humectacion/secado
durante 10 dias

Para evaluar la re-
sistencia de las rocas
a los ciclos de hu-
mectacion/secado se
emplearon difrentes
técnicas analiticas.
Una de las principa-
les fue la espectrofo-
tometria

Las técnicas emplea-
das posteriormente
fueron la microscopia
dptica v el angulo de
contacto. Todas se
realizaron antes v
después del ciclo para
diagnosticar las mo-
dificaciones

- Evaluacion v resistencia del hidréfugo UCA20 sobre dos tipos de granitos, Albero v Rosa Po-
rrifio, representativos del Patrimonio Cultural gallego
- El Albero resulto ser el granito mis susceptible a los ciclos de humectacion/secado

- A nivel microscopico casi no hay diferencias entre las muestras patron y tras el ciclo

- La microscopia optica v la espectrofotometria revelaron diferencias de color entre las rocas
tratadas con hidrofugo tras 15 dias, respecto a las patron v tras los ciclos. Las diferencias son
menores si comparamos las muestras tras el ciclo humectacion/secado con las patron, Apenas
existe ningun tipo de variacion entre las muestras modelo v Ias no hidrofugadas tras el ciclo

- La hidrofobidad de ambos granitos es baja, presentan angulos de contacto menores a 90°,
Tras la aplicacion del hidréfugo anmentaron més de 100”

- UCA20 resultd ser optimo, pero habria que hacer una valoracion a largo plazo

- Valorar In aplicacion de Ia misma cantidad de hidrdfogo sobre rocas de distinta porosidad
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