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Sc expone la actuacion para la extraceion de un objeto inmucble en el yacimiento de Madinat

Al-Balat. Se trata de una banqueta decorada de gran relevancia cientifica y patrimonial para cuya
salvaguarda se entendio debia ser removida del sitio. Esta intervencion persigue unos objetivos.

-La conscrvacion de la picza mediante una correcta aplicacion de tratamientos y adecuacion de
la pieza para su manipulacion.

- La extraccion del frontal de mortero que forma parte de la banqueta de su ubicacion original,
cn la casa 6 del yacimiento de Madinat Al-Balat para su posterior traslado al laboratorio cn
donde se podran realizar las tareas de restauracion para lograr su conservacion.

= Lograr un mayor conocimiento sobre este tipo de mobiliario de obra hispanomusulman me-
diante el analisis constructivo, la caracterizacion material y la busqueda bibliografica de infor-
macion y ¢jemplos de otras banquetas.

- Adquirir experiencia en la actuacion en este tipo de mobiliario de obra y con ello elaborar una
metodologia de actuacion para la posible aparicion de futuras banquetas en el yacimiento de
Al-Balat.

Sc describen y analizan criticamente los procesos de urgencia realizados en 2016 y la
extraccion ejecutada en 2018. Se marcaron una serie de fases de actuacion para que, previo
estudio del conjunto y de sus alteraciones. sc¢ efectuara una correcta extraccion del frontal de
mortcro:

Fase1: Destapado de la banqueta y comprobacion del estado de las actuaciones llevadas a
cabo en ¢l ano 2016 sobre ¢l frontal de mortero.

Fase 2: Limpieza y eliminacion de los tratamientos envejecidos para realizar un empapelado
y engasado a modo de refucrzo de la picza para soportar los tratamicntos.

Fasc 3: Desmontaje del cnlosado central y la columna exenta para realizar una cxcavacion
perimetral del conjunto, mejorando la extraccion en bloque.

Fasc 4: Aplicacion de cspuma de poliuretano como soporte provisional del frontal de mortero
de la banqueta y, tras ¢l endurecido, extraccion de todo ¢l conjunto.

Fase 5: Proteccion provisional para su transporte al almacén y establecimiento de medidas
de conscrvacion preventiva para favorccer su conservacion durante el almacenaje.
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La labor de un conservador restaurador en los yacimientos es de vital importancia y esta actuacion Agrade amienlos:
¢s una mugcstra dc cllo. S¢ pucde observar que, cuando un objeto arqueologico de cierta importancia cs
encontrado durante las labores de excavacion por parte de los arquedlogos, nuestras decisiones sobre la
conscrvacion de la picza cn csc primer momento pueden significar que se conscrve o s¢ picrda para
siempre.

Con csta intervencidon también sc ha demostrado que, para favorecer la conservacion de esta pieza
hubicra sido preciso haberla intervenido y extraido en ¢l ano que se descubrid, con lo que se habrian
evitado los danos sufridos durante los afios reenterrada.

Se¢ cumple también otro de los objetivos, establecer una metodologia de actuacion para el yacimiento de

Madinat Al-Balat cn el caso de que, en ¢l desarrollo de las siguientes campanas se¢ descubriera otra picza
similar a la intervenida cn este trabajo.
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