Objetivos

Metodolgia

Conclusiones

Analizar el impacto del proceso de creacién en la durabilidad del mural,
considerandolo como factor intrinseco de alteracién, y establecer su relacion
con los agentes extrinsecos de deterioro presentes en el entorno urbano y
ambiental.

Elaborar una base documental precisa y fundamentada sobre el estado actual
de la obra, que sirva como soporte técnico para el disefio de una futura
propuesta de intervencidn conservativa.

Contribuir a |la salvaguarda del patrimonio pictérico mural en espacio publico,
promoviendo estrategias de conservaciéon por medio de la documentacion
adaptadas a las particularidades del arte urbano y su exposicién directa a
condiciones ambientales adversas.

Resaltar la importancia del trabajo interdisciplinar en la elaboracién de vaciados
documentales aplicados a la conservacién de arte urbano, destacando cémo la
colaboracién entre distintas d&reas profesionales resulta clave para un
diagndstico y tratamiento eficaz.

Metodologia cualitativa, descriptiva y aplicada, con algunos componentes
cuantitativos puntuales.

Parte documental: Revision documental amplia, entrevistas a la artista,
gestion de permisos, estudio ambiental con datos meteoroldgicos y
elaboracidén de una ficha técnica.

Trabajo de campo: Inspeccidn visual y documentacion fotogréfica, realizacion
de termografias, medicion de iluminancia (lux), andlisis de muestras con
espectroscopia Raman y cortes estratigraficos con microscopia dptica;
andlisis complementarios en laboratorio externo (FRX y microscopia
estereoscopica), deteccidn de sales y pH mediante tiras reactivas (in situ y en
laboratorio).

Se cubridé un vacio documental sobre el mural Eterno Retorno, estableciendo
las bases para su conservacion futura con un registro técnico y analitico
riguroso, alineado con los principios de conservacidon preventiva del arte
urbano.

La orientacion del mural influye directamente en su degradacidn: en el lado
sur surgen alteraciones como deformaciones y virajes de tono por radiacidn,
altas T2 e intensidad luminica, mientras que en el lado norte los dafios estan
vinculados a la humedad y migracion de sales. Las alteraciones de mayor
gravedad se encuentran en los puntos donde el contraste de ambas
orientaciones se junta, como las grietas de la pelicula pictérica en el lado este.
Se detectd un aglutinante acrilico-vinilico sensible al calor y pigmentos
vulnerables a la radiacién solar.

La falta de preparacién del muro durante la ejecucion afectd su durabilidad;
ademas, pequefias acciones preventivas (como una capa protectora final)
podrian haber mitigado el deterioro.

El trabajo interdisciplinar (laboratorio externo y didlogo con los artistas)
enriquecid y validd los resultados.

Se propone una segunda fase de estudio con acceso a zonas altas mediante
elevacion segura y un analisis de riesgos que jerarquice amenazas y oriente
intervenciones futuras.
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